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ВНИМАНИЕ! 

В связи с постоянной работой по техническому совершенст-

вованию изделия, направленной на  повышение надёжности и 

улучшение технических характеристик, в конструкцию могут быть 

внесены изменения, не отраженные в настоящей инструкции.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Назначение инструкции по эксплуатации 

Настоящая инструкция по эксплуатации  плуга оборотного на-

весного PERESVET ПОН-4+1 является руководством по сборке, экс-

плуатации, техническому обслуживанию и хранению изделия. 

 

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУГА  

 

2.1.Назначение и область применения 

 Плуг оборотный навесной PERESVET ПОН-4+1 предназначен 

для гладкой вспашки под зерновые, технические и овощные культуры 

в зонах, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями 

почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа, твердостью до 3,0 

МПа, влажностью до 22%, температурой выше 0
°
С, с уклоном не более 

8
°
  на глубину до 30 см. 

        Плуг агрегатируется с тракторами мощностью двигателя 130…180 

л.с., с центральным постом управления (МТЗ – 1221 с НУ-3,            

МТЗ-1523, ХТЗ-17221-09, Джон Дир 6930SE, Valtra серии 171 и дру-

гими) в зависимости от твердости почв и глубины пахоты. Плуг ком-

плектуется корпусами с культурной формой отвальной поверхности 

для работы на скоростях 7- 9 км/ч. 

Способ агрегатирования – движение трактора  в борозде. 

Технологические трассы – полевые дороги, дороги без твердого 

асфальтного покрытия должны быть без препятствий, ям (углубление 

от 6 см и более,  ширина от 16 см и более). 

При увеличенных размерах препятствий скорость трактора с 

агрегатируемым орудием должна быть снижена до 10 км/час. 

Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Термины «левооборачивающие», «правообо-

рачивающие», «левый», «правый», «задний», «передний», «первый», 

«второй», встречающиеся в тексте, следует считать по ходу плуга. 
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2.2. Краткие сведения о конструкции плуга 

 Плуг (рис.1) состоит из следующих основных сборочных еди-

ниц: рамы 1, левооборачивающих корпусов 8 и 10, правооборачиваю-

щих корпусов 7 и 9, опорного колеса 2, навески шарнирно-рычажной с 

механизмом оборота 3, механизма настройки 6, гидросистемы 4, под-

ножки 5. 

 

Плуг оборотный  навесной PERESVET ПОН-4+1 

 

   

    1 – рама РЗЗ.14.04.000; 2 – колесо опорное РЗЗ.14.17.000; 3 – навеска 

с механизмом оборота РЗЗ.14.22.000-01; 4 – гидросистема 

РЗЗ.14.25.000; 5 - подножка РЗЗ.14.16.200; 6 – механизм настройки 

РЗЗ.14.20.000; 7 –  корпус правый РЗЗ 11.31.000-10; 8 -  корпус левый 

РЗЗ.11.51.000-10; 9 – корпус правый РЗЗ.11.31.000-11; 10 – корпус ле-

вый РЗЗ.11.51.000-11; 11 – модуль РЗЗ.14.70.000; 12 – фиксатор 

РЗЗ.14.12.007. 
 

Рисунок 1 
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2.3. Основные технические данные. 

 

Таблица 1 

Наименование 
Значение 

ПОН-4 ПОН-4+1 

1 2 3 

Производительность за час основного 

времени (при скорости до 9км/ч), га/ч 

Производительность за час эксплуатаци-

онного времени, га/ч 

Рабочая скорость, км/ч 

Глубина пахоты, см 

Конструктивная ширина захвата плуга, м 

 

1,08;1,26;1,44 

 

0,81;0,95;1,08 

7-9 

20…30 

1,2;1,4;1,6 

 

1,35;1,58;1,8 

 

1,01;1,19;1,35 

7-9 

20…30 

1,5;1,75;2,0 

Расстояние от опорной плоскости лево- и 

правооборачивающих корпусов до ниж-

ней плоскости рамы, мм  

 

 

750±10 

Количество корпусов, шт. 

- левооборачивающих 

- правооборачивающих 

 

4 

4 

 

5 

5 

Ширина захвата корпуса, мм 300; 350; 400 

Масса плуга конструктивная, кг  1285±38 1485±45 

Габаритные размеры плуга, мм 

в рабочем положении: 

- длина 

- ширина 

- высота 

в транспортном положении (в агре-

гате с трактором ХТЗ-17221-09): 

                  - длина 

- ширина 

- высота 

  

 

 

 

3600±110 

2050±60 

1650±50 

 

 

9700±290 

2460±74 

3360±100 

 

 

4350±130 

2450±75 

1650±50 

 

 

10350±300 

2460±74 

3360±100 
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1 2 3 

Транспортная скорость, км/ч до 15 

Срок службы, лет 8 

Дорожный просвет, мм, не менее 300 

Количество персонала по профессиям, необхо-

димого для обслуживания операций, непосред-

ственно связанных с работой, чел. 

 

 

1 тракторист 

Коэффициент использования эксплуатацион-

ного времени 

 

0,75 

Коэффициент надежности выполнения техно-

логического процесса, не менее 

 

0,99 

Основные показатели качества выполнения 

технологического процесса: 

 

- среднеквадратичное отклонение глуби-

ны обработки, см 

 

±2 

- качество крошения пласта (фракции 

размером до 5 см включительно),% 

 

71…75 

- заделка растительных и пожнивных ос-

татков, % не менее 

 

90 

- гребнистость, см, не более 3…5 

Объем гидросистемы, л 5 
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3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

К работе с плугом допускаются лица проинструктирован-

ные и хорошо освоившие конструкцию и правила эксплуатации. 

При работе с плугом необходимо соблюдать следующие правила: 

3.1. Перед троганием с места, а также перед подъемом, опуска-

нием и оборотами плуга тракторист обязан убедиться в безопасности 

этих действий для окружающих и подать сигнал. 

3.2. При ремонте или регулировке не разрешается находиться 

под плугом, если он сцеплен с трактором. 

3.3. Не садиться на раму во время его работы или транспорти-

ровки. 

3.4. Перед началом движения агрегата нужно подать сигнал. 

3.5. Категорически запрещается: 

- находиться возле агрегата во время поворота или оборота плуга; 

- поворачивать и оборачивать агрегат при ослабленных ограни-

чительных цепях навесной системы трактора; 

- работать с неисправным плугом; 

- регулировать плуг и подтягивать болты на ходу или в транс-

портном положении; 

- очищать плуг на ходу или в транспортном положении; 

- ремонтировать плуг, если он поднят в транспортное положе-

ние или соединен с трактором, двигатель которого работает. 

3.6. Перед транспортировкой нужно максимально поднять плуг 

и затянуть ограничительные цепи навесной системы трактора.  

3.7. Категорически запрещается работать с незатянутым кре-

пежом рабочих органов. 

3.8. Перегон мобильных сельскохозяйственных машин по доро-

гам общего назначения производится в соответствии с «Правилами до-

рожного движения». 

3.9. Для обеспечения безопасной транспортировки на плуге сза-

ди должны быть установлены световозвращатели. 

3.10. При эксплуатации необходимо строго соблюдать регу-

лировочные размеры, заданные инструкцией по эксплуатации, во 

избежание выхода из строя узлов плуга.  
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПЛУГА 

 

       4.1. Рама (рис. 2) состоит из балки основной  трубчатого сечения  с 

приваренными косынкой и кронштейном для присоединения механиз-

ма настройки. Державки корпусов 2, крепятся к раме при помощи бол-

тов М24 с шайбами и гайками. К державкам крепятся стойки рабочих 

органов двумя болтами 4 и 5, один из которых 4 одновременно являет-

ся предохранительным элементом – при столкновении с препятствием 

этот болт срезается, исключая повреждения рамы и самой стойки. Ши-

рины захвата корпусов 30; 35; и 40см обеспечивается  переустановкой 

болтов крепления державок корпусов к раме на заданную ширину. К 

задней части рамы  при помощи болтов М20 с гайками  и шайбами 

крепится балка 3. Конструкция рамы позволяет переоборудовать плуг 

в четырехкорпусный вариант путем отсоединения балки 3 с одним корпусом.  

Рама в сборе РЗЗ 14.04.000 

 
 

1 – рама РЗЗ.14.04.100; 2 – державка корпуса РЗЗ.39.04.400-02; 3 – бал-

ка РЗЗ.14.70.000; 4 – болт (срезной) РЗЗ.11.04.104; 5 – болт 

РЗЗ.11.04.105. 

Рисунок 2 
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4.2. Рабочие органы плуга – правооборачивающие (рис. 3) и лево-

оборачивающие (рис. 4) корпуса с номинальной шириной захвата 35 см. 

Рабочие органы состоят из следующих основных деталей: стой-

ки 1, башмака 4, лемеха 7 с накладным долотом, отвала 6, боковины 5, 

кронштейна углоснима 2, углоснима 3. 

 Задние корпуса (четвертый и пятый) кроме перечисленных 

выше деталей снабжены  ножами вертикальными. 

Ширина захвата каждого корпуса может изменяться в пределах 

от 30; 35; 40 см. 

 

Корпус правый РЗЗ.11.31.000-10 

 

 

 1 – стойка РЗЗ.11.51.006-02; 2 – кронштейн углоснима РЗЗ.31.403; 3 – 

углосним РЗЗ.21.401; 4 – башмак РЗЗ.ПЛЕ.01.100; 5 – боковина 

РЗЗ.17.01.200; 6 – отвал РЗЗ.П.401-02А; 7 – лемех РЗЗ.11.31.200-02. 

Рисунок 3 
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Корпус левый РЗЗ.11.51.000-10 

 

1 – стойка РЗЗ.11.51.006-02; 2 – кронштейн углоснима РЗЗ.11.51.004; 3 

– углосним РЗЗ.11.51.002; 4 – башмак  РЗЗ.11.51.100; 5 – боковина 

РЗЗ.11.51.300; 6 – отвал РЗЗ.11.51.003-02; 7 – лемех РЗЗ.11.51.200-02. 
 

Рисунок 4 

 

4.3. Колесо опорное (рис.5) служит для установки и регулиров-

ки глубины пахоты. На стойке нанесены метки для ориентировки при 

установке глубины пахоты. В случае необходимости механизм опор-

ного колеса можно перемещать по балке, он крепится скобами 8 к ра-

ме. 

 Колесо опорное состоит из колеса в сборе 1, в которое входит  

ступица с осью 2, стойки колеса 3 с кронштейном 4, державки 5, винта 

6 и стабилизатора 9.  

Колесо вместе со ступицей вращается на двух конических ро-

ликоподшипниках, закрепленных на полуоси корончатой гайкой и 

шайбой. Для регулировки подшипников необходимо затянуть корон-

чатую гайку до отказа, поворачивая при этом колесо, после чего от-

пустить гайку до совпадения ближайшей прорези с отверстием под 

шплинт и зашплинтовать.  
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Ступица крепится к ободу с диском пятью болтами с гайками 

и шайбами.  

Полость ступицы защищена от попадания пыли и грязи ман-

жетами, крышкой и колпаком. 

В верхней части стойки закреплен регулировочный механизм, 

состоящий из гайки, в которую ввинчивается винт 6 с головкой под 

ключ S=30. Нижний конец винта свободно вращается в нижней полке 

кронштейна  и  закрепляется на ней гайками и шайбами. Стойка стопо-

рится в кронштейне упорным болтом с гайкой. 

На полуось колеса в сборе установлен кронштейн. На крон-

штейн при помощи болтов М12, шайб и гаек крепится стабилизатор 9. 

Стойка 3 крепится в кронштейне 4 упорным болтом, устанав-

ливается в державке 5 и закрепляется  шайбой, корончатой гайкой и 

шплинтом. Механизм колеса снабжен гидроцилиндром 11 для обеспе-

чения плавного оборота колеса при обороте плуга. 

Давление воздуха в шине колеса – 0,7
+0,05

Мпа. 

Колесо опорное РЗЗ.14.17.000 

 
 

1 –  колесо в сборе  РЗЗ.14.05.700-01; 2 – ступица с осью  

РЗЗ.06.200-б; 3 – стойка колеса РЗЗ.14.17.100; 4 – кронштейн 

РЗЗ. 14.17.200; 5 – державка РЗЗ.14.17.300; 6 – винт РЗЗ.14.05.004; 7 – 

болт М20-6gх90.88.019 ГОСТ 7798; 8 – скоба РЗЗ.14.17.004; 9 – стаби-

лизатор РЗЗ.14.05.003; 10 – клин РЗЗ.14.05.302; 11 – гидроцилиндр 

Ц20-50-20-65.06.02, 12 – дроссель регулируемый. 

Рисунок 5 
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Механизм настройки РЗЗ.14.20.000 

4.4. Механизм настройки оптимальной линии тяги между трак-

тором и плугом и регулировки ширины захвата первых корпусов (рис. 

6) состоит из поводка 1, пальцев 4 и стяжек 2 и 3 (при помощи стяжки 

2 регулируется ширина захвата первых корпусов, при помощи стяжки 

3 устанавливается оптимальная линия тяги между трактором и плу-

гом).  

 

1 – поводок РЗЗ.14.20.100; 2 – стяжка РЗЗ.11.04.500-01; 3 –стяжка 

РЗЗ.14.20.200; 4 – палец РЗЗ.14.20.011.  

Рисунок 6 

 

4.5. Навеска–шарнирно-рычажная с механизмом оборота (рис. 7), 

предназначена для присоединения плуга к трактору, а также для обо-

рота рамы с корпусами и колеса опорного на 180°. 

Навеска состоит из сварной Т- образной навески 1 с приварен-

ными к ней понизителями, в которых устанавливается вал присоеди-

нительный, фиксация вала производится при помощи рычага 5 и фик-

сатора 3.  

В центральную часть навески вварена ступица, в которую уста-

новлены конические роликоподшипники, защищенные от пыли корпу-

сами с сальниками. 
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Навеска РЗЗ.14.22.000-01 

 

 
 

1 – навеска РЗЗ.14.22.100-01; 2 – рычаг РЗЗ.14.22.300; 3 – фик-

сатор РЗЗ.14.12.030; 4 – болт упорный РЗЗ.14.12.006; 5 – рычаг 

РЗЗ.14.12.020; 6 – кронштейн РЗЗ.14.22.103; 7 – палец РЗЗ.14.22.313, 8 

– колпачок, 9 – контрагайка; 10 – упор РЗЗ.14.00.002. 

Рисунок 7 
 

На брусе навески приварены две втулки, в которые вкручива-

ются упорные болты 4, предназначенные для регулировки горизон-

тальности рамы плуга и обеспечения одинаковой глубины обработки 

право- и левооборачивающими корпусами. В верхней части навески 

приварен кронштейн 6 для крепления корпуса гидроцилиндра. Про-

ушина штока гидроцилиндра крепится к пальцу 7 с рычага 2 при по-

мощи гайки и шплинта (рис.7). 

4.6. Система гидравлическая (рис. 8) предназначена для оборота 

плуга, перевода плуга из транспортного положения в рабочее и наобо-

рот.  
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Гидросистема РЗЗ.14.25.000 

 

 

1 – рукав высокого давления РЗЗ.18.09.010-08 (L=1,610m); 2 – 

рукав высокого давления РЗЗ.18.09.000-01 (L=0,610m); 3 – гидроци-

линдр Ц20d-100.CSTS(N)-40.CAGEN-200-VRAP-80/100DE; 4 – кран 

шаровый GЕ2-G⅜; 5 –адаптер 4500-06-06; 6 – адаптер 400-06; 7 – кла-

пан тормозной VCG 505.20E000⅜; 8 – корпус VCG 506.20000 ⅜ 

CMFхVSC 020; 9 – кольцо usit ⅜; 10 – кольцо usit ½; 11 – БРС шток 

С23072-08 ½; 12 – адаптер 4010-06-08; 13 – адаптер 4010-06-06. 

 

Рисунок 8 

 

Основным элементом гидравлической системы является уста-

новленный на навеске плуга гидроцилиндр 3 с монтажным комплектом 

блока клапанного переворота плуга. Заводом-изготовителем гидроци-

линдра установлена универсальная настройка клапана давления в 14 

МПа, позволяющая исправно переключать основную ступень клапана 

при различных давлениях в гидросистеме трактора в диапазоне от 20 

МПа до 12 МПа.  

Вся остальная гидроарматура и РВД указаны на рис.8.  
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Для быстрого подсоединения гидросистемы плуга к гидросисте-

ме трактора на рукавах высокого давления установлены БРС-штоки 11. 

Технологический процесс пахоты левооборачивающими и пра-

вооборачивающими корпусами выполняется следующим образом: 

корпус плуга подрезает пласт почвы и переворачивает его. Во время 

движения подрезанного пласта по отвальной поверхности корпуса уг-

лосним отделяет верхний слой почвы и сбрасывает на дно предыдущей 

борозды. Сброшенный слой почвы закрывается пластом. В результате 

достигается глубокая и полная заделка сорняков, растительных и пож-

нивных остатков и крошение пласта. 

Для обеспечения требуемых режимов работы, гарантирующих 

качественные показатели пахоты в зависимости от конкретных поч-

венно-климатических условий и глубины вспашки, в конструкции плу-

га предусмотрена возможность ступенчатого изменения ширины за-

хвата. Регулирование ширины захвата плуга производится при помощи  

державок корпусов и осуществляется за счет изменения перекрытия 

между корпусами.  

 

5. ДОСБОРКА И СОЕДИНЕНИЕ ПЛУГА С ТРАКТОРОМ 

 

5.1. Плуг с завода отгружается в частично собранном виде. 

5.2. Перед эксплуатацией  необходимо произвести его досборку 

и техническое обслуживание согласно настоящей инструкции в сле-

дующем порядке: 

- по товаросопроводительной документации проверьте ком-

плектность отгрузочных мест; 

- подготовьте необходимый для сборки плуга инструмент из 

комплекта трактора. 

Плуг собирается на подставках высотой не менее 800 мм в сле-

дующей последовательности: 

- к стойкам корпусов, установленным в державках на раме, 

прикрепите правооборачивающие и левооборачивающие корпуса при 
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помощи болтов, шайб и гаек, последние корпуса по ходу плуга долж-

ны быть с вертикальными ножами;   

          - установите опорное колесо на раму между вторым и третьим  

корпусами, закрепив скобами, пружинными шайбами и гайками; 

 - проверьте давление воздуха в опорном колесе, при необходимо-

сти, доведите давление до 0,7
+0,05

 МПа; 

- проверьте соответствие сборки гидросистемы плуга рис.8;  

- на заднем конце рамы установите световозвращатели красные; 

5.3. Внимательно осмотрите плуг. Проверьте крепеж, наличие 

смазки на трущихся поверхностях шарнирно-рычажной навески, меха-

низма опорного колеса, при отсутствии смажьте литолом-24.  

5.4. Соединение плуга с трактором производится на ровной 

площадке в следующем порядке: 

- настройте навеску трактора по трехточечной схеме, на нижние 

тяги навесьте вал присоединительный; 

            - опустите нижние тяги трактора с валом присоединительным 

ниже навески плуга, плавно сдайте трактор назад так, чтобы вал при-

соединительный подошел под ловители навески плуга;  

            - поднимите нижние тяги трактора так, чтобы вал присоедини-

тельный зафиксировался в навеске плуга фиксатором 3 (рис.7); 

- установите упор 10 (рис.7); 

            - подсоедините верхнюю тягу навески трактора к одному из от-

верстий навески плуга так, чтобы она повышалась в направлении к 

плугу, длина верхней тяги навески трактора должна быть отрегулиро-

вана таким образом, чтобы передняя часть плуга, стоящего на ровной 

почве, была несколько выше задней ( до 15мм); 

- соедините гидросистему трактора с гидросистемой плуга и от-

кройте кран шаровый 4 (рис.8), вытащите фиксатор 12 (рис.1), разбло-

кировав поворот рамы относительно навески. 

После этого плуг должен быть поднят в транспортное положение, 

а затем повернут. При этом необходимо проверить, обеспечено ли дос-
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таточно свободное пространство между плугом и почвой. Если про-

странство окажется недостаточным (плуг задевает за почву или до-

рожный просвет в транспортном положении менее 300мм), то устано-

вите верхнюю тягу навески трактора выше на навеске плуга, добив-

шись дорожного просвета не менее 300мм. После этого закройте кран 

шаровый 4 (рис.8) и установите фиксатор 12 (рис.1), зафиксировав ра-

му плуга от поворота относительно навески. 

5.5. Перед транспортировкой необходимо отрегулировать огра-

ничительные цепи нижних тяг трактора с таким расчетом, чтобы после 

подъема плуга в транспортное положение цепи были натянуты. 

5.6. Отсоединение плуга от трактора производится в обратном порядке. 

 

6. РЕГУЛИРОВКА И ПРИПАШКА ПЛУГА 

 

6.1. Прежде чем приступить к работе, нужно внимательно ос-

мотреть плуг, убедиться в надежности крепления болтовых соедине-

ний при необходимости затянуть. 

Нормы затяжки резьбовых соединений 

Таблица 2 

Номинальный 

диаметр резь-

бы, мм 

Размер              

«под 

ключ», 

мм 

Шаг резьбы, 

мм 

Максимальный 

крутящий мо-

мент, Н м (кгс 

м) 

Минимальный 

крутящий мо-

мент, Н м (кгс м) 

10 14-17 1,25 54,92 (5,6) 43,15 (4,4) 

12 17-19 1,25 98,06 (10,0) 78,45 (8,0) 

14 19-22 1,5 156,91 (16,0) 117,67 (12,0) 

16 22-24 1,5 215,74 (22,0) 176,51 (18,0) 

18 24-27 1,5 313,81 (32,0) 245,16 (25,0) 

20 27-30 1,5 490,33 (50,0) 392,26 (40,0) 

22 30-32 1,5 608,01 (62,0) 490,33 (50,0) 

24 32-36 1,5 784,53 (80,0) 637,43 (65,0) 

 

Примечание: 

           При применении резьбовых соединений с крупным шагом момент затяжки 

назначается по этой же таблице. 

           Для резьбы более М24 принимаются моменты затяжки, установленные для 

резьбы М24.  
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6.2. При первом использовании плуга рекомендуется провести 

первоначальные регулировки еще на машинном дворе. При соблюде-

нии предлагаемых рекомендаций по регулировке, в поле, как правило, 

приходится проводить лишь небольшую корректировку проведенной 

регулировки. Регулировки производятся на плуге, навешенном на 

трактор. 

6.3. На плуге должны быть проведены следующие первоначаль-

ные регулировки: 

- регулировка ширины захвата всех корпусов; 

- регулировка ширины захвата первых корпусов; 

- регулировка установки опорного колеса параллельно бокови-

нам корпусов; 

- регулировка глубины вспашки; 

- регулировка горизонтальность рамы (обеспечение одинаковой 

глубины обработки плуга при работе на обоих сторонах); 

- регулировка линии тяги. 

- перенастройка (только при необходимости) клапана давления, 

встроенного в монтажный комплект блока клапанного переворота плу-

га гидроцилиндра навески на заданное давление; 

- регулировка плавности оборота опорного колеса при переворо-

тах плуга. 

6.4. Регулировка ширины захвата корпусов 

Ступенчатая регулировка изменения ширины захвата корпусов 

обеспечивается поворотом державок с перестановкой болтов их креп-

ления к раме в соответствующие отверстия, отмеченные цифрами -30; 

35; 40. Ширина захвата первых корпусов дополнительно регулируется 

наружной стяжкой 2 (рис 6). При отгрузке с завода устанавливается 

ширина захвата корпусов равная 35 см, длина стяжки 2 (рис 6) при 

этом должна быть ≈575мм (по осям пальцев), при несоответствии, от-

регулировать длину стяжки. 

Одновременно с изменением ширины захвата корпусов должна 

быть отрегулирована установка опорного колеса параллельно бокови-

нам корпусов. Для регулировки опорного колеса на нужную ширину 



 19 

захвата в конструкции предусмотрен клин 10 (рис.5), который уста-

навливается между державкой 5 (рис.5) и основной балкой 1 (рис.2): 

- при установке ширины захвата корпусов 30см клин устанавли-

вается по ходу движения плуга; 

- при установке ширины захвата корпусов 40см клин устанавли-

вается против хода движения плуга (рис.5 ); 

- при установке ширины захвата корпусов 35см клин не устанав-

ливается. 

6.5. Регулировка глубины вспашки 

Глубина вспашки регулируется опорным колесом по меткам (за-

сверловкам) на торце стойки 3 (рис.5). При установке на нижнюю мет-

ку глубина вспашки будет равна 30см, при установке на верхнюю -

15см. Опорное колесо должно быть установлено так, как этого требует 

запланированная глубина пахоты. Одинаковая глубина пахоты право-

оборачивающими и левооборачивающими корпусами обеспечивается 

упорными болтами 7 (рис 5), находящимися на механизме опорного 

колеса. Для проверки обеспечения одинаковой глубины обработки не-

обходимо отклонить колесо назад до упоров, а затем измерить верти-

кальное расстояние между опорной поверхностью колеса и плоско-

стью лемехов, стоящих на ровной площадке, и, при необходимости, 

откорректировать на нужную величину. После установки заданной 

глубины пахоты стойка опорного колеса должна быть застопорена в 

кронштейне упорным болтом с гайкой. 

6.6. Регулировка горизонтальности рамы плуга при работе на 

обоих сторонах; 

Во время вспашки, стойки правооборачивающих и левооборачи-

вающих корпусов, если смотреть в направлении движения, должны 

стоять вертикально по отношению к поверхности земли при горизон-

тальном положении рамы. Регулировка производится болтами упор-

ными 4 (рис.7). 
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6.7. Регулировка линии тяги 

 

Рисунок 9 

Плуг считается оптимально настроенным, если линия тяги трак-

тор/плуг (на рис. 9 это линия между точками Z и PZ) проходит через 

середину задней оси трактора точку М. Точка Z – это точка, в которой 

пересекаются воображаемые продолжения нижних тяг  навески трак-

тора, точка PZ – середина рамы плуга. Линия тяги регулируется стяж-

кой 3 (рис.6). При первоначальной регулировке выставляется длина 

стяжки равной ≈ 445 мм (по осям пальцев). 

6.8. Перенастройка клапана давления, встроенного в монтажный 

комплект блока клапанного переворота плуга гидроцилиндра навески 

на другое давление производится только в исключительном случае – 

не обеспечивается оборот плуга при низком давлении в гидросистеме 

трактора. 

Для указанной выше регулировки необходимо в линию давления 

подключить манометр, снять защитный колпачок 8 (рис.7), отвернуть 

контрагайку 9 (рис.7) и шестигранным ключом S=4 отвернуть регули-

ровочный винт для снижения давления или завернуть для повышения 

давления, после чего завернуть гайку 9 и установить колпачок 8. 

6.9. Регулировка плавности оборота опорного колеса при пере-

воротах плуга. 

Для данной регулировки необходимо либо отвернуть регули-

руемый дроссель (винт) 12 на гидроцилиндре 11 (рис. 5), что увеличит 

скорость хода штока с поршнем, либо ввернуть его, что уменьшит ско-
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рость. Таким образом, можно добиться необходимой плавности оборо-

та опорного колеса. После регулировки удары кронштейна 4 о болты 7 

(рис. 5) не допускаются. 

6.10. После проведения предварительных регулировок необхо-

димо провести припашку плуга на поле. В ходе припашки должны 

быть проверены: 

- обеспечение равной глубины обработки право-и левооборачи-

вающими корпусами, при необходимости должна быть произведена 

регулировка в соответствии с п.6.5; 

- ширина захвата первого  корпуса должна соответствовать ши-

рине захвата остальных корпусов, для уменьшения ширины захвата 

первого корпуса необходимо вращением укоротить длину стяжки 2 

(рис. 6), для увеличения ширины захвата первого корпуса – удлините 

длину стяжки 2; 

- после того, как установлена и отрегулирована заданная глубина 

пахоты и выдерживается рабочий захват проверяется правильность ре-

гулировки линии тяги - оптимальная линия тяги между трактором и 

плугом должна быть установлена таким образом, чтобы была полно-

стью устранена боковая тяга. Трактор уводит в сторону вспаханного 

поля - укоротите вращением внутреннюю стяжку 3 (рис. 6), трактор 

уводит в сторону невспаханного поля – удлините вращением внутрен-

нюю стяжку 3.  

Регулировка линии тяги не оказывает влияния на регулировку 

ширины захвата первого корпуса. Всегда следует устанавливать по 

возможности большую длину внутренней стяжки для экономии энер-

гии поворота, большей высоты подъема, меньшего износа агрегата и 

потребности в меньшем тяговом усилии. 

6.11. После проведения припашки плуг должен идти устойчиво в 

борозде, без увода в сторону и по ходу (рама должна быть параллельна 

поверхности почвы). Все корпуса должны вспахивать почву на одина-

ковую глубину; пахота должна быть без недовалов пласта, заделка 

растительности полная. 
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Оценка качества пахоты плугом производится по следующим 

признакам: 

- все корпуса оставляют одинаковые гребни; 

- борозды между двумя проходами плуга одинаковы с борозда-

ми, оставляемыми корпусами. 

Внимание! Необходимо следить, чтобы ограничительные цепи 

во время вспашки обеспечивали боковую подвижность нижних тяг на-

вески трактора. 

6.12. После окончания припашки плугу проводят техническое 

обслуживание, в зависимости от времени года, ставят на хранение или 

запускают в эксплуатацию. 

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛУГА  

 

          7.1. Перед началом работы плуга необходимо открыть кран ша-

ровый 4 (рис.8) и вытащить фиксатор 12 (рис.1), разблокировав пово-

рот рамы относительно навески. По окончании работы соответственно 

закрыть кран шаровый и установить фиксатор (в случае транспорти-

ровки когда правые корпуса – внизу, левые – вверху, в других положе-

ниях транспортировки – только закрыть кран). 

7.2. Плуг эксплуатируется на всех почвах, кроме песчаных и ка-

менистых, влажностью до 22%, твердостью до 3,0 МПа, температуре 

выше 0°С и с уклоном полей до 8°. 

Высота растительных и пожнивных остатков должна быть не бо-

лее 25см, на полях не должно быть скученных пожнивных и расти-

тельных остатков. 

7.3. Поворачивайте агрегат и оборачивайте плуг для следую-

щего заезда в борозду только после того, как плуг полностью под-

нят в транспортное положение. 

7.4. Во время работы плугом соблюдайте следующие правила: 

- периодически очищайте почву с рабочих органов, потому что 

при залипании рабочих органов землей тяговое сопротивление плуга 

увеличивается и ухудшается качество пахоты;  

- особенно необходима очистка в первые 2-3 дня работы, пока ра-

бочие поверхности не приработались; 
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- при забивании плуга сорняками плуг выглубить и остановить 

трактор, произвести очистку.  

7.5. Категорически запрещается круговая вспашка и сдача 

назад заглубленного плуга. 

7.6. При затуплении или износе лемехов заменить их запасными 

или сдать в ремонт, потому что при работе тупыми или изношенными 

лемехами увеличивается тяговое сопротивление плуга, падает произ-

водительность и увеличивается расход топлива.  

7.7. Запрещается работать с незатянутым крепежом рабочих ор-

ганов и других деталей и узлах плуга. 

 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1. Виды и периодичность технического обслуживания 

Таблица 3 

Вид технического обслуживания 
Периодичность или срок постав-

ки на ТО 

Техническое обслуживание при экс-

плуатационной обкатке (подготовке, 

проведении, окончании) 

Один раз после досборки у по-

требителя  

Ежесменное техническое обслужи-

вание (ЕТО)  

1 раз в две смены  

Техническое обслуживание перед 

началом эксплуатации для машин 

сезонного использования  

2 раза в год – перед началом ве-

сеннего и осеннего пахотного се-

зона 

Техническое обслуживание при хра-

нении (ежесменном, кратковремен-

ном, длительном) 

2 раза в год – после окончания 

весеннего и осеннего пахотного  

сезона 

 

8.2. Техническое обслуживание при эксплуатационной обкатке 

включает следующие операции: 

При подготовке к обкатке необходимо:  

- очистить от краски рабочие поверхности лемехов, отвалов, 

боковин, углоснимов (смывку наносить кистью или пульверизатором, 

после размягчения она снимается ветошью); 
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- проверить и, при необходимости, подтянуть резьбовые соеди-

нения; 

- проверить качанием люфт в подшипниках опорного колеса, 

навеске и, при необходимости, произвести регулировку осевого зазора 

подшипников согласно п. 4.3; 

- проверить наличие смазки в подшипниках колеса, навески и 

механизма оборота, при необходимости, наполнить литолом-24 ступи-

цу через масленку шприцем в необходимом количестве (см.таблицу 

смазки). 

- смазать шарнирные соединения. 

При проведении обкатки: 

- после каждого прохода проверять залипание рабочих органов, 

в случае наличия остановить трактор и произвести очистку. 

По окончании обкатки: 

- очистить плуг от пыли, грязи, растительных остатков, произ-

вести мойку и сушку плуга; 

- проверить визуально техническое состояние узлов и деталей 

плуга, затяжку резьбовых соединений, при необходимости устранить 

выявленные отклонения. 

8.3. Ежесменное техническое обслуживание – (ЕТО): 

- очистить плуг от пыли, грязи и растительных остатков; 

- проверить комплектность плуга и резьбовых соединений, при 

необходимости произвести ремонт и подтяжку; 

- проверить техническое состояние деталей рабочих органов, при не-

обходимости, заменить из комплекта запчастей или заточить лезвия лемехов.  

8.4. Техническое обслуживание перед началом сезона работы: 

- осмотреть плуг, проверить его комплектность, проверить со-

стояние износа деталей рабочих органов, затяжку резьбовых соедине-

ний, смазать шарнирные соединения. 

В случае необходимости выполнить работы по приведению 

плуга в работоспособное состояние: заменить изношенные до норма-

тива лемеха, подтянуть крепежные соединения. 

8.5 Техническое обслуживание при хранении. 
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8.5.1. При межсменном хранении (перерыв в использовании до 

10 дней). 

Подготовка к хранению: 

- очистить плуг от пыли, растительных остатков, произвести 

мойку и сушку; 

- плуг установить на ровной площадке. 

В период межсменного хранения – техническое обслуживание 

не проводится. 

При снятии с хранения необходимо осмотреть плуг, проверить его ком-

плектность. В случае некомплектности установить демонтированные детали. 

8.5.2. Техническое обслуживание при кратковременном (от 10 

дней до 2-х месяцев) хранении включает следующие операции: 

При подготовке к хранению: 

- очистить плуг от пыли, грязи, растительных остатков, произ-

вести мойку и сушку; 

- покрыть консервирующим составом неокрашенные поверхно-

сти рабочих органов (лемеха, отвалы, боковины, углоснимы); 

- установить плуг на ровной площадке. 

В период хранения технического обслуживания не проводить. 

При снятии с хранения осмотреть плуг, проверить его ком-

плектность. В случае некомплектности установить демонтированные 

детали, снять с рабочих органов ветошью консервирующий состав. 

8.5.3. Техническое обслуживание при длительном хранении 

включает следующие операции: 

При подготовке к хранению:  

- доставить плуг к месту хранения, очистить плуг от пыли, гря-

зи, растительных остатков, произвести мойку и сушку;  

  - проверить техническое состояние всех узлов, деталей, крепеж-

ных соединений; в случае необходимости заменить изношенные детали 

рабочих органов, крепежные соединения подтянуть, произвести ремонт; 
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           - снять с опорного колеса ступицу, промыть от старой смазки 

внутренние детали и вновь установить ступицы; 

- проверить поперечное качание колеса, наличие зазора в под-

шипниках.  

Для устранения зазора затянуть корончатую гайку до отказа, пово-

рачивая при этом колесо. После чего отпустить гайку до совпадения бли-

жайшей из прорезей с отверстием под шплинт полуоси. Проверить под-

шипники и наличие смазки в ступице, проверить регулировку – колесо 

должно вращаться без ощутимой осевой игры и качки.  

- наполнить ступицы свежей смазкой – литолом-24 шприцем 

через масленку (см. таблицу смазки);  

- открутить стопорный болт на гайке оси навески, снять  кор-

пус манжеты, промыть от старой смазки внутренние детали и устано-

вить вал в ступицу навески; 

- проверить поперечное качание вала оборота плуга, наличие 

зазора в подшипниках. Для устранения зазора затянуть гайку до отка-

за, покачивая при этом навеской, после чего отпустить гайку на пол-

оборота и зафиксировать стопорным болтом;  

- произвести зачистку мест, поврежденных коррозией и подкра-

сить поврежденные места краской: 

- неокрашенные поверхности деталей рабочих органов покрыть 

консервирующим составом (см. таблицу смазки). 

При хранении:  

- проверять состояние плуга ежемесячно при хранении под навесом 

и на открытой площадке, через два месяца в закрытых помещениях; 

- плуг не должен соприкасаться со сточными водами и иметь 

ржавчину. В случае обнаружения – устранить. 

При снятии с хранения: 

- очистить плуг от консервирующего состава. 
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9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Таблица 4 

Неисправность, внешнее прояв-

ление 
Методы устранения 

1.Захват первого корпуса боль-

ше (или меньше) захвата ос-

тальных корпусов, борозды ме-

жду двумя проходами неодина-

ковы с бороздами, оставляемы-

ми корпусами. 

Отрегулируйте наружной стяж-

кой механизма настройки ши-

рину захвата первого корпуса. 

Ведите агрегат так, чтобы пра-

вые колеса трактора, идущие в 

борозде, шли так, чтобы бороз-

ды были одинаковые. 

2. Не отрегулирован осевой за-

зор подшипников. Не вращается 

колесо. 

Затянуть корончатую гайку до 

отказа, поворачивая при этом 

колесо. После чего отпустить 

гайку на 1 – 2 прорези до сов-

падения одной из прорезей с 

отверстием под шплинт полу-

оси и зашплинтовать. Прове-

рить подшипники и наличие 

смазки в ступице. 

3. Подтекает масло в соединени-

ях гидросистемы. 

Затянуть гайки на штуцерах. 

4. Затруднён оборот плуга Проверить давление, наличие 

масла в гидросистеме и, при 

необходимости, долить.  

Проверить наличие смазки в 

шарнирных соединениях. 

5. Трактор уводит в сторону 

вспаханного поля 

Укоротите вращением внутрен-

нюю стяжку  механизма на-

стройки.       

6. Трактор уводит в сторону не-

вспаханного поля 

Удлините вращением внутрен-

нюю стяжку механизма настрой-

ки. 
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10. ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

             Текущий ремонт, вышедших из строя деталей, производят с 

использованием запасных частей  из состава ЗИП. При самовольном 

разборе или ремонте узлов и агрегатов плуга, гарантийные обязатель-

ства утрачивают силу до истечения  гарантийного срока эксплуатации. 

Ремонт производится путем замены узлов или агрегатов, поставленных 

с завода-изготовителя. Капитальный ремонт производится на специа-

лизированных ремонтных предприятиях или заводе-изготовителе на 

договорных условиях.  

Регулярно проверяйте РВД! Незамедлительно меняйте повреж-

денные или изношенные РВД. При  их замене допускается использо-

вание РВД исключительно обладающих характеристиками и качест-

вом, установленным изготовителем. 

 

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

11.1. Плуг отгружается потребителю предприятию- изготовите-

лем в максимально собранном виде или собранном виде согласно ком-

плектовочной ведомости. 

11.2. Плуги могут отгружаться с предприятия-изготовителя в 

крытых вагонах, а также на грузовых автомобилях и другим транспортом. 

11.3. Собранный плуг может транспортироваться с трактором, с 

которым агрегатируется. Перед транспортировкой необходимо макси-

мально поднять плуг и затянуть ограничительные цепи навесной сис-

темы трактора. Скорость транспортирования агрегата не должна пре-

вышать 15км/ч. Расстояние – не более 50км. При перевозках на рас-

стояния свыше 50км рекомендуется использовать трейлерную доставку. 

 

12. УПАКОВКА 

 Плуги отгружаются заводом-изготовителем в частично разо-

бранном  или собранном виде, при этом   все неокрашенные металли-

ческие поверхности должны быть законсервированы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 9.014, за исключением деталей и метизов с метал-

лическими и неметаллическими неорганическими защитными покры-

тиями. Срок защиты без переконсервации  плуга – 1год. 

 



 31 

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

13.1. Плуг ставят на хранение: 

межсменное - перерыв в использовании машин до 10 дней; 

кратковременное - от 10 дней до 2 месяцев; 

длительное - более двух месяцев. 

13.2. Хранить рекомендуется в закрытых помещениях или под 

навесом. Допускается хранение на открытых оборудованных площад-

ках при обязательном выполнении работ по консервации. 

13.3. Для хранения плуга должна быть выделена отдельная обо-

рудованная площадка. При хранении плуга под лемеха и опорную лапу 

установить деревянные подкладки (рис. 9). 

13.4. Перед постановкой плуга на длительное хранение плуг 

дожжен быть отсоединен от трактора и проведена проверка его техни-

ческого состояния с проведением технического обслуживания соглас-

но п.8 настоящей «Инструкции по эксплуатации». 

13.5. Не допускается хранить плуг в помещениях, содержащих 

примеси агрессивных паров или газов. 

13.6. При подготовке к хранению и в период хранения машины 

используются следующие инструменты: чистик ручной, ключи, шприц 

для смазки, ветошь, плоскогубцы, кисти, пистолет-распылитель. 

 

14. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА 

              С целью исключения ошибочных действий, которые приво-

дят к инциденту или аварии необходимо: 

 14.1. Применять плуг только согласно его назначению (см. п. 

2.1). Для нормальной работы требуется, чтобы влажность почвы не 

превышала 22%, а твердость обрабатываемого слоя не превышала 3 

МПа. При обработке почвы на полях не должно быть камней, скопле-

ний соломы.  

Плуг может работать на склонах до 8°. 

14.2. Не делать поворотов и не сдавать назад агрегат при за-

глубленных рабочих органах. 

14.3. Проводить припашку плуга для качественного выполнения 

агрегатом технологического процесса. 

14.4. Водить трактор так, чтобы не оставалось огрехов между 

соседними проходами. 
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14.5. Поворачивать агрегат только после того, как рабочие ор-

ганы полностью выглублены. Не производить круговую обработку почвы. 

           14.6. Очищать рабочие органы от налипшей земли и раститель-

ных остатков. Залипание рабочих органов землёй и сорняками увели-

чивает тяговое сопротивление и ухудшает качество обработки. 

Тщательная очистка рабочих органов особенно необходима при 

работе новой машины, пока рабочие органы не отполировались, а так-

же при повышенной влажности почвы. 

           14.7. Ремонтировать плуг своевременно и качественно. Эксплуа-

тация неисправного плуга не допускается. 

           14.8. Строго соблюдать все требования безопасности при работе 

с плугом, изложенные в разделе 3 настоящей инструкции. 

 

15. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

В случае экстремальной (аварийной) ситуации – травмирова-

ния, внезапного заболевания, отравления – необходимо прекратить 

выполнение работы. Сообщить о случившемся непосредственному ру-

ководителю, принять неотложные меры по оказанию помощи потер-

певшему и приступить к ликвидации аварийной ситуации.  

Обеспечить сохранность обстановки несчастного случая. 

В экстремальных (аварийных) ситуациях необходимо:  

- при возникновении опасности для здоровья и жизни работаю-

щих,  работы должны быть прекращены; 

- в случае необходимости выключить двигатель. 

При несчастном случае необходимо: 

- быстро принять меры по предотвращению воздействия трав-

мирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, 

вызову на место происшествия медицинских работников  или доставке 

потерпевшего в учреждение здравоохранения; 

- сообщить о происшествии руководителю работ, обеспечить до 

начала расследования сохранность обстановки, если это не представ-

ляет опасности для жизни и здоровья людей. 

После оказания первой помощи потерпевший должен быть от-

правлен в ближайшее учреждение здравоохранения. 
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К дальнейшей работе необходимо приступать только после по-

лучения разрешения на дальнейшую работу от непосредственного ру-

ководителя. 

 

16. КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

Эксплуатация плуга не допускается: 

-при износе лемехов (на прямом участке) до ширины 90-95 мм; 

-при износе полевого обреза отвала до обнажения башмака; 

- при износе боковины до 95-100мм по ширине; 

         -при износе в зоне крепежных отверстий отвала, исключающий 

возможность крепления;  

 т.к. при этом ухудшается качество обработки почвы.  

 

17. УТИЛИЗАЦИЯ  

Демонтаж и утилизацию должны выполнять сервисные центры, 

которые ознакомлены с составом плуга и его работой. Только сервис-

ные центры имеют полную и актуальную информацию по используе-

мым материалам и о риске, связанным с опасностью  в случае непра-

вильного хранения и транспортировки. 

Потребитель может самостоятельно утилизировать продукцию 

с соблюдением правил безопасности. 

Для демонтажа необходимо использовать инструменты и вспо-

могательное оборудование: домкрат, подъемник, грузоподъемное обору-

дование. 

Демонтировать плуг. Рассортировать демонтированные части, 

сдать в соответствующие точки сбора вторсырья. 

Во время работ по демонтажу  плуга применяйте соответст-

вующую защитную одежду и обувь. 

Отработанное масло храните в герметичных контейнерах и 

доставьте на АЗС, принимающих отработанное масло. 

 

18. МАРКИРОВКА 

На плуге установлена фирменная табличка, на которой нанесен 

«Единый знак обращения на территории государств-членов Евразий-

ского экономического союза». 
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Приложение 1 

 

Рисунок 9  

 

Схема смазки и установка плуга на хранение 

Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДШИПНИКОВ 

 

Номер подшипника Кол-во Куда входит 

7616 ТУ 37.006.162-89 1 Навеска, механизм оборота 

3007122А ГОСТ 27365-87 2 Навеска, механизм оборота 

7508  ГОСТ 333 – 79  2 Опорное  колесо 

 

 

Адрес изготовителя:  658220, г. Рубцовск Алтайского края, ул. Арыч-

ная, 8 е–mail: rzz@ab.ru; Тел/факс 8-(38557) 596-79, 596-44. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rzz@ab.ru
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